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Utensili per la lavorazione
di tetti in legno
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CATENE E BARRE MTS MOTOSEGA
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C A R AT T E R I S T I C H E
E  P U N T I  D I  F O R Z A

Economicità dovuta alla durata notevolmente superiore a quelle delle normali 
barre motosega, grazie alla particolare costruzione che ne permette la
riparazione ed il ripristino.

Grado di finitura, stabilità e precisione di taglio notevolmente superiori a
differenza delle normali catene motosega.

Lubrificazione forzata mediante tubo in rame direttamente sui cuscinetti, e per
trascinamento, anche sul binario di scorrimento catena. (La lubrificazione
forzata garantisce una maggiore durata dei cuscinetti, diminuendone
notevolmente il grado di usura).

La costruzione delle barre è studiata per consentire, se necessario,
la sostituzione del cuscinetto in modo semplice e rapido.
Questo permette di mantenere intatta nel tempo la struttura della barra stessa.

Le barre catena MTS possono essere fornite, in base alle esigenze del cliente, 
con uno o due cuscinetti anche con profilo inclinato, con cava guida asta e 
con foro per il pinzatore di trascinamento.
Lavorano a 5000 giri/min anziché i 9000-10.000 giri/min delle normali catene
motosega.
Ciò costituisce un ulteriore punto di forza, che garantisce una minore usura
dell’ utensile, mantenendo nel tempo efficienza, finitura e precisione nel taglio.
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Particolare di una nostra 
guida a testa inclinata
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D AT I  T E C N I C I

BB SS&& UTENSILIUTENSILI

12



F R E S E  A CATENA A CODOLO
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C A R AT T E R I S T I C H E
E  P U N T I  D I  F O R Z A

Praticità e durata nel tempo. La loro particolare costruzione, che com-
bina un codolo fisso con catene intercambiabili, permette all’ utilizza-
tore di disporre di una variegata gamma dimensionale, con la possibili-
tà di affilatura delle maglie o di sostituzione delle stesse con semplicità,
conservando così nel tempo il codolo che si manterrà integro e funzionale.

Economicità. Grande punto di forza delle frese a catena, che grazie 
alla loro intercambiabilità sono in grado di offrire massima resa a costi
contenuti.

Versatilità di impiego. Le nuove frese a catena sono di facile utilizzo,
possono lavorare sui tre assi x, y, z ed essere applicate anche su macchine 
tradizionali.

Struttura, che le rende particolarmente adatte ai lavori di spianatura,
contornatura, lamatura ed alesatura.
Se opportunatamente applicata, può essere utilizzata come
scortecciatore o cilindratore.

Testa intercambiabile
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Passo A

Passo B

N.B.
Le frese lavorano a 4000/5000 giri/min
con un avanzamento di 30-40 metri
al minuto.
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S PA Z Z O L E  L E V I G AT R I C I
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B&S UTENSILI s.n.c.
Via F.lli cervi, 20 - 22066 Mariano Comense (Co) ITALY - Tel. +39 031 751641 - Fax +39 031 3553413

www.besutensili.com - e-mail: info@besutensili.com
p.i.-c.f. 03385310135


